Beispiel fur Kennzeichnung auf Scheiben und Rahmen

Schutzstufennummern Optische Klasse
Filtert 99,9% der schadlichen UV-Strahlung bis 380 nm Alle MSA AUER
heraus: Schutzbrillen sind
2-1,2 Farberkennung kann beeintrachtigt sein. fiir permanentes

Schiitzt nicht vor Blendung. Tragen konzipiert
2C-1,2 Gute Farberkennung. [Klasse 1]

Schiitzt nicht vor Blendung.

5-2  Verzerrungsfreie Farberkennung.
Bietet guten Blendschutz.
5-2,5 Gute Farberkennung.

Beliebteste Scheibe fiir Blendschutz.
Filtert 100% der schadlichen UV-Strahlung bis 400 nm
heraus [UV 400 Filter]:
5-1,7 Bietet gute Farberkennung. Reduziert Blendung
durch Sonne oder kiinstliches Licht.

StoBbestandigkeit

F StoR niedriger Energie
45 m/s

B StoR niedriger Energie
120 m/s, fur Korbbrillen
und Gesichtsschutz-
schilde

T Zusitzlicher Schutz
gegen extreme Tempe-
raturen [-5 und 55 °C]

Oberflachenbestandigkeit ~ Zertifizierungs- Norm
gegen zeichen EN 166
N Schlechte Sicht CE

durch Beschlagen der
Sichtscheibe

K Beschadigung durch
kleine Teilchen

Einsatzgebiete

[Nur fiir Korbbrillen]

Schutz vor:

3 Fliissigkeitstropfen und
-spritzer

4 Grobe Staubpartikel

Scheibentonungen, Filter und Oberflachenbeschichtungen

Sichtscheibenfarbe Filter Einsatzbereiche Blend- Farb-
schutz erkennung
Klar 2C-1,2  Fiirden Innenbereich, zur Grundverwendung = Sehr gut
Bernstein 2-1,2 Verstarkung von Kontrasten [Qualitatssicherung], - Beeintrachtigt
unter schlechten Lichtverhaltnissen [Nachtschichten]
Gold-hell verspiegelt  2C-1,7  Sich verdndernde Lichtverhaltnisse, Fahrzeugfiihrer, Premium UV Filter ~ Gut Gut
Blau-violett 5-2 Konstraststeigernd fiir Arbeiten im AuBenbereich Gut Gut
Getont 5-2,5 Beliebtester Sonnenschutzfilter Sehr gut Gut
Silber/blau verspiegelt 5-2,5 Hervorragende Blendschutzwirkung, ideal fiir Arbeiten bei Sonnenschein ~ Sehr gut Gut
Dunkelbraun 5-2,5 Verbesserte Sicht bei AuBenanwendungen Sehr gut Sehr gut
UV 400 Erstklassiger Schutz vor UV-Strahlung. Filtert schddliches UV-Licht zu 100% aus. Empfohlen fiir Arbeiten in
einem Umfeld mit starker UV-Strahlung.
UV-Strahlung Alle Polycarbonat Scheiben filtern 99,9% der UV-Strahlung heraus.

Antifog-Beschichtung
Hartbeschichtung

Zulassungen

Verhindert das Beschlagen der Scheiben und damit eine Gefahrdung durch schlechte Sicht.
Alle Scheiben sind widerstandsfahig gegen Abrieb.

Alle PERSPECTA Schutzbrillen und Korbbrillen sind nach EN 166:1995 zugelassen und typenabhangig nach:

EN 170: UV Filter

EN 172: Sonnenschutzfilter fiir gewerbliche Verwendung
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