MSA V-HT™-Gurt

—— — The Safety Company

Sicherheit zuerst

Fiir Absturzsicherungen zugelassene
Textilschlaufen vorne und leichter
Aluminium-D-Ring am Riicken

Leicht erreichbar

Mit zwei Werkzeughalteschlaufen
und Befestigungsdsen fiir
Verbindungsmittel an den
Schultergurten

The Safety Company

MaBgeschneidert
fur Sie

Voll verstellbare Schulter-,
Brust- und Oberschenkelbdnder
mit allen Optionen eines Gurts
zur Arbeitsplatzpositionierung

sorgen fiir perfekte Grof3e und
Passform

Geschiitzt

Etikettenabdeckung:
Schiitzt das Gurtetikett

Se_lbsterkléi;e_nd

Eine doppelte Lastanzeige
warnt Sie, wenn der Gurt
einen Sturz aushalten musste

Komfortabel

Schulter- und Beinpolsterung
erhéht den Komfort

Sorgenfrei

Bajonettschnallen mit
Rastfenster als Nachweis fiir
eine sichere Verbindung

Teilenummern 1 40 kg

MSA V-FIT-Gurt

Tragkraft
10180198 V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, Bajonett-Schnallen, med, en
10180199 V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, Bajonett-Schnallen, Ig, en
10180200 V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, Bajonett-Schnallen, xlg, en
10180201 V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufe, 2 seitliche D-Ringe, Hiiftpolster, Bajonett-Schnallen, med, en
10180202 V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufe, 2 seitliche D-Ringe, Hiiftpolster, Bajonett-Schnallen, Ig, en
10180203 V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufe, 2 seitliche D-Ringe, Hiiftpolster, Bajonett-Schnallen, xig, en
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MSA V-FIT"
Auffanggurt

Technisches Datenblatt

Mit ihrer markanten Gestaltung und ihrer grol3fidchigen Polsterung bietet die
Auffanggurtreihe V-FIT Benutzern bei allen Anwendungen ein hohes Mals an
Komfort. V-FIT ist fir Benutzer mit einem Maximalgewicht von 140 kg
einschlielslich Werkzeug ausgelegt.

Funktionen und Vorteile

EIGENSCHAFTEN VORTEILE

Zweipunkt-Gurt: Textilschlaufen vorne und
Aluminium-D-Ring am Riicken

Sorgt fiir den richtigen Schutz bei der Arbeit

Gurtversion mit zwei seitlichen

Aluminium-D-Ringen am Hiiftpolster Zur Arbeitsplatzpositionierung

Schulter- und Beinpolster Fir mehr Komfort

Vollstandig einstellbare Schulter-, Brust- und ; .
Oberschenkelgurte Fir perfekte GréBe und Passform

. Warnt Sie, wenn der Gurt einen Sturz aushalten
Doppelte Lastanzeige

musste

Bajonettschnallen mit Rastfenster \Z/g:beiLngi%Zen Einstellung und sicheren

Elastische Gurtbandhalter é\drr?beaxrgz\en Handhabung von tberschiissigem

Etikettenabdeckung Schitzt das Gurtetikett

Zwei Werkzeughalteschlaufen an der Riickseite Bieten zusétzliche Maglichkeiten zur Halterung

des Hiiftgurts von Werkzeugen

Gurtbandhalter an Schultergurten Zur Verstauung lhres Verbindungsmittels
Produktdaten
L]

Gurtband Polyester, Zugfestigkeit mindestens 25 kN

Riicken-D-Ring; seitliche D-Ringe | Leichtes Aluminium

Riickenplatte LDPE

Polsterung PE

Bajonettschnallen Stahl

Gurtbandhalter Elastisch
Ceomsceons ]

GroBRen Mittel, Grof3, Extragrof3

Farbe Bénder - griin, Polsterung und Huftgurt - grau

Lastanzeige Doppelt, am Riicken

Tragkraft 140 kg

V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen: 1,7 kg

G V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen, Hiftgurt: 2,3 kg
Betriebstemperatur -30°C bis +50 °C
Maximale Nutzungsdauer Zehn Jahre ab Herstellungsdatum

‘ ZULASSUNGEN

EN 361:2002, EN 358:1999 (je nach Modell)

MSA

The Safety Company

Ansicht von vorne

Ansicht von hinten
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MSA V-FIT" MSA

A u ffa n g g u rt The Safety Company

Technisches Datenblatt

Bestellangaben

BESCHREIBUNG MED (MITTEL) LG (groR) XLG (extragroR)

V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen, Schulterschlaufen, 10180198 10180199 10180200
Bajonett-Schnallen (1)

V-FIT-Gurt, Riicken-D-Ring, vordere Schlaufen, zwei seitliche D-Ringe,
Huftpolster, Bajonett-Schnallen (2) 10780201 10180202 10180203

V-FIT-GroBentabelle

Meter
2
1,9
1,8
1,7 M
1,6
1,5

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 kg

(1) (M
Ansicht Ansicht
von von
vorne hinten

)
Ansicht Ansicht
von von
vorne hinten
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