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Produktabb. sind beispielhaft und können vom Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 03.09.2025. 

Technisches Datenblatt

VWT189 Flex HiVis
Weste

Ausstattung
	ˁ mit elastischer Faser EME400 - für beste Formstabilität bei höchster 

Bewegungsfreiheit
	ˁ Patten aus 600D/PU Oxford-Material
	ˁ 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie 

je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
	ˁ Frontreißverschluss und Blende mit Klett
	ˁ verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil
	ˁ Patten mit Klettverschluss
	ˁ Kontrasteinsätze in marineblau

	 Taschen
	ˁ 2 Brusttaschen, eine mit verdeckter Reißverschlusstasche sowie eine mit 

innenliegender, herausnehmbarer Ausweistasche
	ˁ 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigem Taschenbeutel
	ˁ linke Innenbrusttasche mit Reißverschluss und Namensschild
	ˁ Innendokumententaschen

Technische Merkmale
	ˁ EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen
	ˁ EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 1 

Mindestfläche fluoreszierendes Material: 0,14 m² 
Mindestfläche Reflexmaterial: 0,1 m²

Artikeldaten
	ˁ Art.-Nr.: VWT189 + Farbcode + Größe
	ˁ Größen: S - 5XL
	ˁ Farbe: leuchtgelb-marine (Y), leuchtorange-marine (O)
	ˁ Material: 60% Polyester (recycelt), 20% Elastomultiester, 20% Baumwolle, 

245 g/m²
	ˁ Personalisierbare Fläche: 0,3 m²
	ˁ Inhalt: 1 Stück
	ˁ MB/VE: 1/20
	ˁ Ursprungsland: MM
	ˁ Zolltarifnummer: 6110309100

Pflegetipps

Max. 50x waschen! Keinen Weichspüler verwenden. 
Vor dem Waschen auf links drehen. Reiß- und Klettverschlüsse schließen! 

besonders reißfest und elastisch
beste Formstabilität
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knitterfrei sowie pflege- und bügelleicht
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